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ÌèêðîÒðîíèê - Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ, â
ìèíèàòþðíîì èñïîëíåíèè
Ìîäåëü M-10, ñòàíäàðòíàÿ ñåðèÿ
Ìîäåëü M-11, ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ äëÿ îáùèõ ïðèìåíåíèé      Ìîäåëü S-1X ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.01

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ  ECO-TRONIC           Ìîäåëü ECO-1 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.14

Ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ ñ êåðàìè÷åñêèì

äàò÷èêîì äëÿ ÎÅÌ-ïîëüçîâàòåëåé           Ìîäåëü OC-1 ñìîòðè Òèïîâîé ëèñò PE 81.41

Ëåâûé ðèñóíîê ÌèêðîÒðîíèê M-10

Öåíòð ÌèêðîÒðîíèê M-11

Ïðàâûé ðèñóíîê ÌèêðîÒðîíèê M-10Îïèñàíèå

Ìèíèàòþðíûé ðàçìåð

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äàííàÿ ñåðèÿ ïðåîáðàçîâà-

òåëåé äàâëåíèÿ ÌèêðîÒðîíèê, îäíà èç íåìíîãèõ, îá-

ëàäàþùèõ ìèíèàþòþðíûìè ðàçìåðàìè. Ýòî èäå-

àëüíî ïîäõîäèò â ïðèìåíåíèÿõ ãäå òðåáóþòñÿ - âû-

ñîêàÿ òî÷íîñòü, äîëãîâå÷íîñòü è ìèíèàòþðèçàöèÿ

Ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ

Ïðî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ ñåðèè ÌèêðîÒðîíèê

îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ çàùèòó îò ïèêîâûõ íàãðóçîê

è âèáðàöèè, äàæå âî âðåìÿ ýêñòðåìàëüíûõ ðàáî÷èõ

óñëîâèé (ýëåêòðîìàãíèòíûå âîçäåéñòâèÿ)

Ïðåâîñõîäíàÿ ñòàáèëüíîñòü

Öåëüíîñâàðåííûé ÷óâñòâèòåëüíûé ýëåìåíò

ïðåäîòâðàùàåò íåîáõîäèìîñòü ïðèìåíåíèÿ

äîïîëíèòåëüíûõ óïëîòíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ è

ãàðàíòèðóåò äîëãîâðåìåííóþ ñòàáèëüíîñòü.

Òåíçîðåçèñòèâíûé ýëåìåíò ãàðàíòèðóåò âûñîêèå

âðåìåííûå õàðàêòåðèñòèêè, â èçìåðåíèÿõ, ñ áûñòðî

èçìåíÿåìûì äàâëåíèåì.

Âûñîêàÿ òî÷íîñòü

Òî÷íîñòü ñåðèè ÌèêðîÒðîíèê - äðóãàÿ îòëè÷èòåëü-

íàÿ îñîáåííîñòü äàííûõ ïðåîáðàçîâàòåëåé.  Ëè-

íåéíîñòü õàðàêòåðèñòèêè „íåáîëüøàÿ“  ñîñòàâëÿåò

 0.5 % (ïî ïðåäåëüíîé òî÷êå êàëèáðîâêè). Âûñîêèå

ñòàáèëüíîñòü è ïîâòîðÿåìîñòü ñåðèè ÌèêðîÒðîíèê

ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü âûñîêîòî÷íûå èçìåðåíèÿ â

äîñòàòî÷íî äîëãîì ïåðèîäå âðåìåííè.

Ðàçíîîáðàçèå

Ñåðèÿ ÌèêðîÒðîíèê îáëàäàåò òðåìÿ ðàçëè÷íûìè

àíàëîãîâûìè âûõîäíûìè ñèãíàëàìè äëÿ øèðîêîãî

êðóãà ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèñîåäèíåíèé è

ïðèñîåäèíåíèé ê èçìåðÿåìîìó äàâëåíèþ.

Ðàçäåëèòåëüíàÿ ìåìáðàíà

Ìîäåëü M-11 ñ ðàçäåëèòåëüíîé ìåìáðàíîé

ïðèìåíÿåòñÿ â èçìåðåíèÿõ ñèëüíîçàãðÿçíåííûõ

èëè âÿçêèõ ñðåä.  Äàííûå ïðåîáðàçîâàòåëè

èçãîòàâëèâàþòñÿ äëÿ äèàïàçîíîâ îò 0 ... 25 áàð äî

Ïðèìåíåíèå

� Ìàøèíîñòðîåíèå

� Ãèäðàâëèêà / Ïíåâìàòèêà

� Îáùåå ïðîìûøëåííîå ïðèìåíåíèå

Ñïåöèàëüíûå îñîáåííîñòè

� Äèàïàçîíû èçìåðåíèÿ îò 0 ... 16 áàð äî 0 ... 1000 áàð

� Âûõîäíûå ñèãíàëû ïî òîêó èëè ïî íàïðÿæåíèþ

� Ïûëåâëàãîçàùèòà IP 65 èëè IP 67

� Êîðïóñ è ÷àñòè êîíòàêòèðóþùèå ñ èçìåðÿåìîé

ñðåäîé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

� Âàêóóìíûé
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Технические данные Модели M-10 / M-11

Диапазон измерений бар 16 1) 25 40 60 100 160 250 400 600 1000

Предельно допускаемое давление бар 32 50 80 120 200 320 500 800 1200 1500

Предел прочности бар 160 250 400 550 800 1000 1200 1700 2400 3000

Материалы

� Части конт.с измеряем.средой Нержавеющая сталь

 � Уплотнительное кольцо NBR (только для модели с разделительной мембраной)
 � Корпус Нержавеющая сталь

Разделительная жидкость Синтетическое масло ( только для серии с разделительной мембраной)

Напряжение питания UB DC В 10 ? UB ? 30

Выходной сигнал и (14 ... 30 с выходн-м сигналом 0.1 ... 10 В; 8 ... 30 с выходн-м сигналом 1 ... 5 В)

Максимальная нагрузка RA 4 ... 20 мА, 2-проводная RA ? (UB – 10 В) / 0.02 А с RA в Ом и UB в Вольт

{0 ... 5 V, 3-проводная} 2) RA > 10 КОм

{0.1 ... 10 В, 3-проводная} 2) RA > 20 КОм

Время срабатывания (10 ... 90 %) Мс < 2

Погрешность
*) % от диапазона ? 0.5 (по предельной точке калибровки)

Повторяемость % от диапазона ? 0.05

Стабильность в течение года % от диапазона ? 0.2 (при соответствующей эксплуатации)

Допустимая температура

� Измеряемой среды -40 ... +100 °C -40 ... +212 °F
� Окружающей среды -40 ... +100 °C -40 ... +212 °F
� Хранения -40 ... +100 °C -40 ... +212 °F
� Компенсации -20 ... +85 °C -4 ... +185 °F

Температурный коэффициент в

Диапазоне компенсации

� TК нуля % от диапазона ? 0.2 / 10 K (M-11: ? 0.3 для диапазона 25 бар)
� TК диапазона % от диапазона ? 0.2 / 10 K

СЕ- соответствие 89/336/EWG влияние излучения и помехоустойчивость EN 61 326

97/23/EG Европейская директива – оборудование давления, Часть 1

Защищенность от ударных нагрузок g 1000 в соответствие с IEC 60068-2-27 (механический удар)
Защищенность от вибрации g 20 в соответствие с IEC 60068-2-6 (вибрация в условиях резонанса)

Защита электроники Защита от переплюсовки, перенапряжения и короткого замыкания

Пылевлагозащита По IEC 60529 / EN 60529, смотри страницу 3

Масса кг Около 0.05

1) Не для M-11 (разделительная мембрана)
2) Не для M-11 с диапазоном 25 бар.
*) Включая линейность, гистерезис и повторяемость.

Калибровка проводится в вертикальном положении, с подводом давления снизу.
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*)

Äðóãèå ïî çàïðîñó

Ðàçìåðû â ìì

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó M-10

Êîðïóñ

G 1/4 B

Êîä çàêàçà: GB

G 1/4 B
DIN 3852-E
ñ óïëîòíåíèåì èç
âèòîíà
Êîä çàêàçà: HD

*) Ïðèñîåäèíåíèÿ íå âêëþ÷åííûå â ñòàíäàðòíóþ ïîñòàâêó

{ } Äîïîëíåíèÿ, âçÿòûå â ôèãóðíûå ñêîáêè, ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè è ïîñòàâëÿþòñÿ çà äîïîëíèòåëüíóþ öåíó.

1/4 NPT
Ïî “US-ñòàíäàðòàì
NPT“
Êîä çàêàçà: NB

Ýëåêòðè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíåèå

{Ìèíè L-Ðàçúåì
DIN EN 175301-803, shape C},
IP 65
Êîä çàêàçà: I4

4-õ êîíòàêòíûé, M 12x1,
IP 65 äëÿ äèàïàçîíîâ < 100 áàð
IP 67 äëÿ äèàïàçîíîâ  > 100 áàð
{IP 67 äëÿ äèàïàçîíîâ < 100 áàð ,
ïî çàïðîñó}

Êîä çàêàçà: M4

{Ïðîâîäíûå âûâîäû
IP 65 äëÿ äèàïàçîíîâ < 100 áàð
IP 67 äëÿ äèàïàçîíîâ  > 100 áàð
IP 67 äëÿ äèàïàçîíîâ < 100 áàð
äëèíà êàáåëÿ - äî 1.5 ì, ïî
çàïðîñó}
Êîä çàêàçà:DL

Others on request

Ïðèñîåäèíåíèå ê ïðîöåññó  M-11

G 1/4 B
0 ... 25 äî 0 ... 600 áàð
Êîä çàêàçà: 88

Óïë.êîëüöî
DIN 3869
11,6x16,5x1,5

Äàííûå ïî îòáîðíûì óñòðîéñòâàì è ãíåçäàì âû ìîæåòå íàéòè â òèïîâîì ëèñòå IN 00.14, èëè íà  www.wika.de/download.

Óïë.êîëüöî  8x1,5
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WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Telefax (+49) 93 72/132-406

E-Mail support-tronic@wika.de

www.wika.de

Ñïåöèôèêàöèè è ðàçìåðû, ïðèâåäåííûå â äàííîì äîêóìåíòå, îòðàæàþò òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå èçäåëèÿ íà ìîìåíò âûõîäà äàííîãî äîêóìåíòà èç ïå÷àòè.
Âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîíñòðóêöèè è çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ïðåäâîðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Operating  instructions

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ (òèïîâûå ëèñòû, èíñòðóêöèè è

ò.ä.) âû ìîæåòå íàéòè íà www.wika.de.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
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Ïîÿñíåíèå:

Ñõåìû ýëåêòðè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé

Êðóãîâîå
ïðèñîåäèíåíèå,
M 12x1

3-ïðîâîäíàÿ

Ìèíè L-ðàçúåì
shape C

2-ïðîâîäíàÿ

Ïðîâîäíûå âûâîäû

ïèòàíèå

ïðåîáðàçîâàíèå


